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PREGAN® A 9 EXTRA 

Очиститель и обезжириватель сеток

PREGAN® A 9 EXTRA – это высокоэффективное средство для очистки и обезжири-
вания  всех типов сетки. Оно препятствует возникновению отверстий и нарушений 
поверхности при нанесении эмульсионного слоя. Рецептура  этого продукта специ-
ально приспособлена к требованиям трафаретной печати и превосходит все тради-
ционные чистящие средства. Благодаря густой консистенции возможно экономное 
нанесение и оптимальное распределение даже на грубые сетки.      

PREGAN® A 9 EXTRA биологически разлагается и после обычного разбавления мо-
жет быть слит в канализацию.  

Обработка PREGAN® A 9 EXTRA  нанести на сетку с обеих сторон и втирать 
щеткой до тех пор, пока образовавшаяся пена не распределится 
равномерно. Грязь и жиры образуют с PREGAN® A 9 EXTRA 
эмульсию и могут быть растворены водой.  Сетку следует про-
мывать водой до тех пор, пока стекающая вода не будет содер-
жать пены. Непрерывное стекание воды препятствует образова-
нию известковых остатков на сетке. После высыхания сито гото-
во к нанесению фотоэмульсии.  

Очистку и обезжиривание рекомендуется производить незадолго 
до нанесения фотоэмульсионного слоя для того, чтобы на сетке 
не образовались новые загрязнения.  

Цвет Зеленый 

Консистенция Вязкая жидкость 

Указания об
опасности/ защи-
та окружающей
среды

Пожалуйста, соблюдайте указания технических паспортов безо-
пасности. 

Хранение 2 года  (при 20-25°С в оригинальной упаковке). 

PREGAN® A 9 EXTRA замерзает при температуре около 0°С. По-
сле размораживания может применяться без ограничений. 

www.spmachine.ru


